LA VENTILATION
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POURQUOI UNE VENTILATION MECANIQUE?:

- Une maison bien 1solée et étanche a I'air ressemble a un "thermos" permettant de garder la chaleur rendue dans la maison.
- Neéanmoins toute maison doit-&tre ventilée correctement, afin de vivre dans un environnement sain.
- Comment ventiler?
- Soit en ouvrant les fenétres. ce qui est contradictoire dans une maison ou un certain investissement
a ¢té consacre a une isolation & une ¢tanchéité a l'air performantes.
- Soit en controlant la ventilation meécaniquement.

PRINCIPE D'UNE VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE (V.M.C.) DOUBLE FLUX:

Le but d'une ventilation mécanique controlée est

- d'extraire (aspirer) l'air vici¢ dans les locaux plus "pollués & humides": - cuisine S L
_WC cet air vici¢ rejete vers l'exterieur,

est a t° ambiante (+22° dans notre exemple).

- buanderie

- salle de bain
- douche

- salle d'attente |

COMMENT NE PAS PERDRE CES CALORIES?

- de pulser de I'air neuf venant de I'extérieur dans les locaux de "vie": - salon cet air neuf entrant est a t° extérieure
- espace jeux (-10° dans notre exemple).
- bureau R
- chambres COMMENT NE PAS REFROIDIR LES LOCAUX

- salle d'attente RECEVANT CET AIR NEUF a -10°?

Le but d'une ventilation mécanique controlée DOUBLE FLUX

est de transmettre le maximum de calories de I'air vici¢€ sortant (+22°) % vers l'air neuf entrant (-10°)

c'est le role de I'échangeur de température.
I'air vicié chaud croise I'air neuf froid sans jamais se melanger.

VERS L'EXTERIEUR VERS L'INTERIEUR

air neuf ENTRANT (-10°) p» P air neuf SORTANT (+19°)
I'¢changeur de température =) <z l'échangeur de température
air vicié SORTANT (+3°) <« air vici¢ ENTRANT (+22°)

Le rendement de l'échangeur dépendra:

- de la différence de température entre l'air neuf entrant et I'air vici¢ sortant. Plus la différence de temperature est faible, et plus I'air neuf pulse
dans les locaux sera chaud.
- de I'humidité relative de I'air vicié sortant. Plus l'air vici¢ sera humide et chaud, plus le rendement de 1'échangeur sera important car I'échange

de chaleur est plus facile dans un milieu humide.
L'humidité relative a l'intérieur de notre maison dépendra du facteur climatique extérieure (humide ou sec), du nombre de personnes y habitant et
de leurs activités ( exemple: I'humidite relative d'une salle de bain atteint facilement 95° lorsqu'une douche chaude y coule).

Dans notre exemple: nous sommes en hiver, la T° extérieure est de -10° et la T° intérieure chauffée a +22° est chargée d'une humidité relative de 50%.
Avec 50% d'humidité relative dans 1'air intérieur, le rendement de 1'échangeur sera de 90%. En résumé, 90% des calories
de I'air vici¢ sortant seront transmises a 1'air neuf entrant. L'air neuf sera pulsé dans les locaux avec une température de +19°,
le chauffage sera alors moins sollicité, car il est plus facile de ramener a +22° de I'air neuf préchauffeé a +19° que de l'air neuf a -10°.

Le but des composants électroniques & filtres

- L'air neuf entrant est filtré afin de le purifier d'avantage. (exemple: moins de pollen dans la maison).
- Les composants ¢lectroniques régulent en permanence le débit d'air neuf entrant suivant les facteurs climatiques extérieurs.

Pour l'exemple: nous sommes en hiver
- la T° extérieure est a -10°.
- la T° intérieure "chauffée' est a +22° avec une humidité relative est de 50%.
TO air A ¥V T°air La fau(slse c.hemil'lée, pe.r,met:
vicié +3° neuf -10° - e rejeter lalr. VICIE.
- de prendre l'air neuf.

T° EXT
-10°

La V.M.C. se trouvant dans les combles, est composée:
d'un extracteur (aspirateur) d'air.

T° air T® air d'un échangeur de température.
vicié +3° neuf -10° d'un pulseur d'air.
de plusieurs composants ¢lectroniques + filtres.
Les bouches de pulsion __ —
(ou) d'extraction permettent:
T° air - d'aspirer l'air vicié.
>neuf +19° - de pulser l'air neuf.
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